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Patentansp 



Vcrwendung der Vcrcstcrungsprodukte von 
AthylenoxjdEnlageningsvcrbindungcn aus Glycerin 
und 4-20 Mol Athylcnoxid jc Mol Glycerin mit 
Fciisauren einer Kcitenlangc von 8-18 Kohlcn- 
sioffaiomcn in cinent VcrhSltnis von 1-2 Mol 
Fetisaure auf 1 Mol Glyccrin.Athyienoxid.Addukt 
aU Ruckfetiungsmittcl in kosmeiischen Zuberci- 
lungcn, insbesondcrc kosmeiischen Rcinigungs- 
miticia 



(en vermciden lassen. wenn man 
m kosmeiischen Zubcrciiungen, 
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Gegensiand der Erfmdung ist die Verwendung von 
Glycenn-Aihylcnoxid-Adduktcn mit langkeitigen Fctl- 
sfiurcn als ROckfeiiungsmiiicI in kosmeiischen Zubc- to 
rcitungcn, insbesondcre kosmeiischen Reinirunw- 
miiieln. * 

Kosmeiische ReinigungsmrncI wie Shampoos, 
Schaumbadcr, Toilcneseifcn und Shnlichc Produkte 
brmgcn bci wicderholicm Gcbrauch cine mchr oder 25 
minder siarkc Entfciiung der Haul mil sich. Besondcrs 
siark ausgepragt ist dicse Erscheinung. wenn es sich um 
Remigungsmiitel auf Basis syntheiischer. oberflflchen- 
akiiver Subsianzen wie Alkylbenzolsulfonatc. Fetl- 
alkoholsulfaic. Olerinsulfonaic. FeiialkoholJthersulfate jo 
und anderer Tensidc handelL Es hat daher nichl an 
Vcrsuchcn gefchli, diesc Entfciiung der Haul durch eine 
Ruckfcuung miiieU gecigneter Zuslue zu den 
Remigungsmittcin wieder riickgangig zu machea Dabci 
muOicn aber andere Nachicile in Kauf genommcn n 
wcrdcn. dcnn die aligemein als Hauifettungsmittcl in 
Fragc kommcndcn Produkte wirkcn sich ungOnsiig auf 
die Schaumeigcnschafien der ReinigungsmiiicI aus und 
zcigen m kosmeiischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohol-Wasscr.Gemischcn nur eine ungenugende 40 
LdslichkeiL 

Es wurdc nun gcfunden. daD sich die gcschildenen 



dem Addukt 
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Nachtciie im wesc^^i 

•1$ ROckfeitungsmWii, .osmeiischen Zubcrciiunaeu 
yeVbTnr'^^'^".^** Athylenox^S:^^^^^^ 
ie Mol r?'" '"^ Athylenoful 

i v '^™ Ketienlinge von 

1 i .. . S Verhiltnis von 

Am bcsten haben sich als ROckfeitungsmittcl Ver- 
cstcrungsprodukte von Athylenoxidaniageningsver. 
bindungen aus Glycerin und 7-15 Mol Aihyienoxid ie 
Mol Glyccnn mit Feiufturen einer KcttenlSnge von 
8 bis 18 Kohlcnsioffatomcn in einem Vcrhfiltnis von 

^J'"^^}"'^ J Mol Glycerin-Athylenoxid- 
Addukt bewfthrt 

Die Hersteliung der als Zwischcnprodukie dienenden 
Athylcnoxidanlagerungsverbindungen erfolgte in allge- 
mem bekanntcr Weise durch Umseizung von Glycerin 
mil Athylcnoxid in den jcwcils gewOnschten Vcrhlli. 
nissen unter alkalischer Kaulyse mittels Natrium- 
SthylaL Zur Wcuerverarbeitung wurdcn die erhaltenen 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen in Oblicher 
Weise im Molverhfilinis I : 1 bzw. I :2 mit Fcjisaurcn 
der Ketienllngc von 8 bis 18 Kohlensioffaiomcn unier 
Verwendung von Isopropyliiunat als VercstcrunK- 
kaialysator umgesctzt Die erhaltenen Veresterun«. 
produkte siellen hellfarbige bis gelbliche niedrig. 
viskose Flussigkeiien mit Olcharakter bis schmalzanige 
Produkte schwachcr Eigenfarbung dar. 

Die in den kosmeiischen Zubereitungen einge- 
setzien Mengen an erfmdungsgemaBen Ruckfeiiungs- 
miticln kdnnen je nach Produkt und seiner entfettenden 
wirkung m schr weiten Grenzen schwanken und 
werdcn sich im allgemcinen zwischen 2 bis 50 Gew -% 
zweckmfiOig 5 bis 25 Gew..% bewegen. Noch habere' 
iusiue smd mfiglich. wenn die erfmdungsgemSBen 
Vercsterungsprodukte gleichzeiiig in ihrcr Eigenschali 
als Tenside zum Einsau gelangcn. jedoch wird diese 
Venvendung in der Mehrzahl der Fille wenig zweck- 
mfiDig sein. 

Als erfindungsgemafl zu verwendende Ruckfettungs- 
mittel smd z. B. zu nennen Vercsterungsprodukte aus 



+ 4 Mol Athylcnoxid mil 1 
+ 6 Mol Aihyienoxid mit 2 
+ 7 Mol Athylcnoxid mit 1 
+ 7 Mol Aihyienoxid mit 1 
+ 8 Mol Athylcnoxid mil 1 
+ 9 Mol Athylcnoxid mil I 
+ 10 Mol Athylcnoxid mit 
+ 10 Mol Athylcnoxid mit 
+ 12 Mol Athylcnoxid mit 
+ 15 Mol Athylcnoxid mit 
+ 15 Mol Athylcnoxid mit 



Mol Kokosfettsfiure C4-H. 
Mol Kokosfeitsfiure C«-ia 
Mol Kokosfettsfiure Q-n, 
Mol Talgfettslure, 
Mol Olsaurt, 
Mol Palmkemfetulure, 

1 Mol Talgfettsfiure, 

2 Mol £rdnuB6lfetts£urc, 
1 Mol Kokosfettslure Q.u 

1 Mol Palmkemfettsfiurt. 

2 Mol TalgfettsAure. 



Aus der amenkanischen PaientscKrifi 26 17 754 sind 
bereits kosmeiische Cremes bekannt. die ab nicht- 
lonogene Emulgatoren Fcitsauremonoester eines 
Propyicnglykols emhalten. der mit Poly* thy lenglykol «. 
einer Kciienlange von 30-40 CAiomen vcr* then ist 
Hicrbei handelt es sich um ein Produkt mit typischer 
Tensidsiwktur. dessen ausgeprigtcs Merkmtl die 
ObernfichenakiiviiM darsielli. die bei den crfmdunFs. 
gcmaB verwendeien Verbindungen, wo es um das 
Problem der Fcttung bci ausrcichendcr Wasscrl6slich. 
kcit gchi, nichl crwDnschi ist 

Es sind ferner aus der dcuischcn Offenlcgungsschrift ''^ 



14 67 816 Haut- und Haarbehandlungsmitiel mit einem 
Gehalt an Kondensationsprodukten von Mischungen 
von Pariialglyccridcn gesSttigter pflanzlicher Fctl- 
sfturen einer KettenUnge von 8-14 Kohlenstoffatomen 
mil 2-8 Mol Aihyienoxid pro Hydroxylgnippe des 
Panialglyceridcs bekannt Die Vercsterung der Fett- 
sfiuren bt bei diesen Produkten direkt an der Hydroxyl- 
puppe des Glycerins erfolgt Die Einfflhrung der 
Athylenoxidgruppcn erfolgte nachtrftglich durch Vcr- 
liherung mil den noch freien Hydroxylgruppen dei 
Panulglyceride. Die criindungsgemifl zu vcrwenden- 
den Produkte sind hiervon sinikturmlflig grvndsitzlich 
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verschieden, da bei ihnen die FettsS^^k;hi direki an 
der Hydroxylgoippe des Glycthns vel^P^t isi.sondern 
an emer Aihylenoxidgruppe. die ihrerseiu am Glycerin 
uber einc Aiherbriicke gebunden isL Die sieh aus dieser 
Mfukturellen Verschiedenheii er^ebenden Vortciie der 
erfindungsgemSB zu verwendenden Produkie sollen mit 
folpendcn Vergleichsversuchen aufgezeigt werden. 

Das gemaD voHiegender Anmeldung fiir die 
Vergleichsversuche eingesetzte Produkt war tin 
Teilesier der dutch Anlagerung von 7.4 Mol 
Athylenoxid an 1 MoJ Glycerin und nachtrfigliche Ver- 
esiemng von 1 Mol dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
tetisaure Ct-\t erhaiten worden war. 

Das eingeseuie Vergleichsprodukt ist das Anlage- 
rungsprodukt von Aihylenoxid an cinen Panialester aus 
Olyccrm und Femauren der Kettenlangen C._,» 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmeiischcn Formulierungen das Schaumverhalten 
nach der Schlagschaummethode nach der Deuischen 
Inoustne Norm 53 902 bei 45«C und 10' hanem Wasser 
und die Viskositat der Formulierungen jeweils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gepriifL Bei der 
Schlagschaummethode wird der Schaum durch Schla- 
f en der Losungcn in einem Standzylinder mit einer an 
tmem Siiel befesiigten gelochten Platte erzeugu Das 25 
S.andgefaO besteht aus einem Mefizylinder von 1 Uier 
} inhali. der Schaumstempel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesser mit 40 Ldchern von 4^ mm 
Durchmcsser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an f mem Stab von 50 cm Lange und 5 mm Durchmesser 
briesiigt. Zor Erzeugung des Schaums wird derStempel 
innerhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegL 30 
bekonden nach Beendigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumen an der Teilung der McDzylinder 
abgelesen. wobei die Mengen der in Schaum 
uberfuhnen Riissigkeit unberOcksichtif t bleiben. Fiir 
die Messung wurden die MeDrylinder mit 200 ml der zu 
vergle.chenden Ldsungen beschickt, die die ver- 
vchcdenen Mengen der zu prufenden Subsianz in 10' 
haricm Wasser gribst enthieltea Bei den Versuchen 
wurden die m den nachstehendenTabellen aufgefOhrten 
Werie fur die Schaumentwicklung und den Schaumzer- 
«all pro Minuie gemessen. wobei als Vergleichssub- 
iianzen nicht die Produkte selbsi. sondem diesc 
enihaliende kosmeiische Zubereitungen verwendet 
wurden. da dies zu emem praxisgerechteren Bild fOhrt 
Ferner wurden die Viskositaten der Zubereitungen 
punter Emsatz der beiden zu vergleichenden Produkte 
gemessen. \ 



Schaumverhalten 



Schaumvoiumen 
m cm> bei 
foigcnden Zus&u- 
mcnf cn an 
Zubcreiiung 



Schsumzcrfall tn 
cm^ pro Minute 
bei folgendcn 
Zuutzmcnpen an 
Zubcrciiunc 



0.5 g/l 1 g/l 2 tn 0^ g/l 1 g/l 2 g/J 



Zubercitung U 
Zuberchung lb 



170 
160 



220 390 
340 360 



2.5 
2,0 



1^ 
5^ 



4,0 
4^ 



Duschbsdrczcpiur. 
rOckfcticnd 11 



Natriumlauryl- 

Sihcrsulfat 27-28% 

Kokosfetudure- 

didthanolamid 

Produkt nach vor- 

licf ender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Parfum 

Wasser 



50,0 Gcw.-T. 
3.0 Gew.-T. 
10,0 Gcw.-T. 



1,0 Gcw..T. 
36.0 Gew.-T. 



50.0 Gcw..T. 
3,0 Gcw.-T, 



10.0 Gcw.-T. 
1,0 Gcw..T. 
36,0 Gcw.-T. 
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Die Viskositfit der Zubereitungen beirug bei Raum- 
tempcratur: 

lla - 634 cP 
lib - 34cP 

Schaumverhalten 



SchaumvoJumen 
in cin3 



Schaunuerfall 
in cmVMin. 
03g/llg/l 2g/l 03g/ng/i 2g/I 



Zubereiiung lie 190 310 590 \fi 20 
Zubercitung lib 260 450 570 2,0 4^0 



fi.O 



Olschaumbadgrund- a 
rczcptur. ruckfciiend 111 



4^ 



Duschbadgrundrczcptur, 
nicklcticnd I 



Nairiumlauryl- 

iithersulfai 27-28% 

Waschaktivsubsianz 

Produkt nach vor- 

licgendcr Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Natriumchlorid 

Parfum 

Wasser 



30,0 Gew.-T. 30,0 Gcw.-T. 
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Natriumlauryl- 
Ithersulfat 27-28% 
Dchydag 

Produkt nach vor- 

licgender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

ParfOm 

Wasser 



55.0 Gcw.-T. 
25,0 Gcw.-T. 



3,0 Gcw.-T. 
17,0 Gcw.-T, 



55.0 Gcw.-T. 



25,0 Gcw.-T. 
3.0 Gcw.-T. 
l7.0Gew,-T. 



5,0 Gcw.-T. - 



4,5 Gew.-T. 
2.0 Gcw.-T. 
583 Gcw.-T. 



5,0 Gew.- T. 
43 Gew.-T. 
ZO Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



Die Viskositfit der Zubereitungen beinig bei Raum- 
tcmperatur: 

Ilia - 1739cP 
nib - 118 cP 
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Schaumverhalten 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

la - 563 cP 
lb - l2cP 



Schaumvoiumen 
in cm' 



Schaumierfall 

in cmVMin. 



Mg^lg/I 2g>1 03g/llgi1 20/1 



..Zubercitung Ilia 
~Zubereitung lllb 



220 
280 



320 
500 



560 
570 



6.0 
6.0 



113 
16.0 



22 
20 



OkcKaumbadgrund* i 
rczcptur. rikckfcHcnd IV 



Nairiumlauryl- 
flthersulfat 27-28% 
Produkt nach vor- 
licgender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfiim 
Wasscr 



30,0 Gcw..T. 
10,0 Gcw.-T. 



1,0 Gcw.-T. 
2,0 Gcw.-T. 
57,0 Gcw..7, 



30.0 Gcw.-T. 



m Gcw.-T. 
1,0 Gcw.-T, 
ZO Gcw.-T. 

57,0 Gcw.-T. 



Die Viskositlt 
tcmpcratur 

Via - 718 cP 
VIb - J7cP 

SchaumvcrhaJtcn 



^^p|f^ubcreitungen bctrug 



bci Raum- 
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Die ViskosiUt dcr Zubcrciiungen bctnig bci Raum- 
tcmpcratur: 

IVa - 16 cP 
IVb - 4cP 

Schaumvcrhahen 



Schaumvolumen 
in cm» 


Schaunuerfall 

in cmVMia. 


0,5f/l1g/| 2g/l 


OSg/l Ig/l 


2g/l 


Zubcrcitung Via 140 210 330 
Zubcreitung Vlb 150 260 390 


2 3i 
1 2 


65 
35 


Kinder-OlhaATwaache- • 
Grundrezepiur VII 


b 







Schaumvolumen 


Schaumzerfall 




in cm* 




in cm^/Min. 






0.5 g/1 Ig/I 


2g/l 


a5g/l lg/1 


2g/l 


Zubereiiung IVa 
Zubcrcitung IVb 


150 230 
190 320 


370 
460 


15 55 
3 6 


105 
13 


Bjbyichaumbadgnind 


a 




b 




re^cptur. ruckfcticnd 


V 









Ester und Ather 
20 von Fctulkoholen 
28- 30% 

Produkt nach vor* 
licgcnder Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
25 Wasser 



50,0 Gew.-T. 50,0 Gew.-T. 



10,0 Gcw.-T. 



40,0 Gcw.-T. 



10,0 Gcw.-T. 
40.0 Gcw.-T. 



Gcmi&ch spczicllcr 

Fcualkohollthcr- 

sulfatc 28-30% 

Produkt nach vor- 

liegcndcr Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Nairiumchiorid 

Parfum 

Wasscr 



Die Viskositli dcr Zubcreitungen beuug bci Rauro- 
tcmpcratur: 

Vila - 183cP 
Vllb - 12cP 



50.0 Gcw.-T. 
10,0 Gcw.-T. 



ZO Gcw.-T. 
1.0 Gcw.-T. 
37.0 Gcw.-T. 



50,0 Gcw.-T. SchaumvcrhaJtcn 



10,0 Gcw.-T. 

ZO Gcw.-T. 

1.0 Gcw.-T. 
37.0 Gcw.-T. 
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Dis Viskosiiai dcr Zubcreitungen bctrug bci Raum- 
tcmpcratur: 

Va - 1084 cP 
Vb - 23cP 

Schaumvcrhaltcn 





Schaumvolumcn 


Schaumzerfall 




m cm) 






in cmVMia 




05g/l 


Ig/I 


2g/l 


lg/1 2g/l 


Zubcrcitung Vila 


180 


280 


480 


15 45 8 


Zubcrcitung Vllb 


200 


360 


530 


2 65 11 


OlhaATw&sche-Grund- 


a 






b 


Reacptur VUI 













Schaumvolumcn 
in cm> 

05g/llg/l 2g/l 


Schaumzerfall 

in cmVMin. 

05g/llg/l 3g/l 


Zubcrcitung Va 
Zubcreitung Vb 


170 240 370 
180 320 410 


2 3 6 
2 4 45 


Olhaarwische-Crund- 
rczeptur VI 


a 


b 



Natriumlauryl- 50,0 Gew.-T. 50,0 Gcw.-T. 
45 Ithersulfat mit 
spczicllcn Zusluen 
35-37% 

Produkt nach vor- 10,0 Gcw.-T. - 
licgcnder Anmeldung 

5« Vergleichsprodukt - 10,0 Gcw.-T. 

40,0 Gew.-T. 400 GcwI-t! 

Die Viskosiiii der Zubcreitungen bctrug bci Raum- 
tcmpcratur: 
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Natriumlauryl- 
flthcraulfat mit 
spczicllcn ZuUtzen 
35-37% 

Produkt nach vor- 
licgcnder Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Nairiumchiorid 
Wasscr 



30.0 Gew.-T. 30,0 Gcw.-T. 



Villa - 2081 cP 
Vlllb - 218 cP 

Schaumvcrhaltcn 



10,0 Gcw.-T. 



Schaumvolumcn SchaumzerfaO 

in cm' in cmVMin. 

05g/l lg/1 2g/l 05g/l l|/l 2g/l 



15 Gcw.-T. 
^5 Gcw.-T. 



10,0 Gew.-T. 
15 Gcw.-T. 
585 Gcw.-T. 



65 Zubcrcitung 
Villa 
Zubcrcitung 
Vlllb 



no 160 220 25 45 75 
130 190 230 3 6 75 



Den Vcrglcichsvcrsuchen ist 2u entn^HI* daB sich 
in der Becinflussung des SchaumverhEliens^er kosme- 
lischcn Produktc keinc nenncnsvenen Unicrschiede 
zwischen bciden Produkten zeigrn. Das ctwes bcssere 
Schaumvermdjen dcs Vcrglcichsprodukis wird durch i 
die besserc Schaumsizbiliiat der meisicn Zuberciiungen 
mil dcm Produki gemflO vorlicgcnder Anmeldung 
gusgcglichen. Was die negative fieeinHussung des 
Schaums anbelangi, sind beidc Produkte als gut 2u 
bezcichnen. k, 

Der groBc Vorteil des Produktes gem&B vorlicgender 
Anmeldung ist in seiner schr ausgcpri^gten Viskositdts- 
crhohung bci den einzelncn Zuberciiungen zu sehen. 
Diesc Viskosit^iscrhdhung ist abcr gerade fur die 
Zubereiiungea die eincr Ruckfettung bedurfen, wie 15 
Badezusatze, Haarwaschmittel von groBer Bedeutung. 
da von einer guien Viskosiifiu die ohnc einen wciteren 
Zusatz von Verdickungsmittein erzielt werden kann, die 
Vcrkaufsfahigkeii der Produkie abhfingt ZusSulichc 
Vcrdickungsmittel sind wegen ciniger Nebenwirkungen 20 
wie Klcbrigkeit und dcs zusatzlichen Arbeiuaufwsndes 
unerwiinscht 

Zur Volistdndigkcit wurden aber auch vergleichendc 
Messungcn an den Produkten selbst vorgenommen. die 
7u foigcndcn Ergebnissen fuhrten: 



Schaumvcrm6gen: 



Schaumschlagmethode 

DIN 53 902 

40* C Wasser 8« dH 



Schaum- 
volumrn 



Produkt vorL 
Anmeldung 

0^ I 



Softigen 767 



1 fi/l 

Aktivsubsunz 



Vi mm 
Vj mm 
Vj mm 
Vj mm 
V,o mm 
V'lj mm 
Vjo min 



10 
0 



5 
0 



40 

30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 

30 
30 
30 
20 
20 
20 



25 



iO 



Aus dicser Gegcnubentcllung geht cindeutig hervor, 
daO das Verglcichsproduki aufgrund seiner Struktur 
-her Tcnsidcigenschafien aufweist wShrend das 
.^rodukt gemaB vorlicgender Anmeldung prsktisch 
^aum schaumt ein Beweis. daO seine Tensidcigen- 
schaftcn nur sehr schwach ausgepragt sind 

Oberfldchenspannung: 18'C 
vollenisalzies Wasser dyn/cm 



Produkt fcmiO vorL Anm. Vcrgleichsprodukt 



0.1 
33,4 



0.01 
36.0 



0.001 
40,0 



0,1 
32,0 



0.01 
32,0 



0.001% 
37,0 



45 



VI 




Auch aus diescr GegcniiblBRnung ist crsichtlich.dafi 
das Vcrgleichsprodukt deuilich obcrflachenakiivcr isi, 
als das Produki gemaB vorlicgender Anmeldung. was 
bci einer Verwcndung als Ruckfctiungsmiitcl in 
kosmetischcn Zubereitungcn wegen der damit ver- 
bundenen Moglichkeit einer hoheren Haul- bzw. 
Schleimhauireizung unerwunschi isL 

Die nachfolgenden Bcispiele sollcn den Gcgcnstand 
der Erfindung nSher erlauiern. ohnc ihn jedoch hicrauf 
zu beschrSnkcn. 



B e i s p i e 1 e 

FOr die nachstehend beschriebenen Versuchc und 
kosmetischcn Zuberciiungen wurden folgende Vercsic- 
rungsprodukte verwcndcL 

A) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Aihylcnoxid) mil 1 Mol 
Kokosfeitsgure C«.is 

Sfiurezahl 1,0. Verseifungszahl 92, Hydroxylzahl 
1 85 

B) (1 Mol Glycerin + 7.4 Mol Aihylcnoxid) mil I Mol 
Talgfeiisaure 

Sfiurezahl 1.1, Verseifungszahl 83, Hydroxylzahl 
166 

C) (1 Mol Glycerin + 10 Mol Aihylcnoxid) mil 1 Mol 
Talgfciisiure 

Siurezahl 1,4, Verseifungszahl 71, Hydroxylzahl 

Da for kosmeiische Reinigungsmiitel die Kombina- 
tionsfShigkeit mil bestimmten Tensiden von wescni* 
licher Bedeutung ist. wurden in nachsiehender Tabelle 
sufgefOhne Mischungen gcprOft 



Tabelle 1 



Mischung5- 
best&ndteil 



Mischung 1 Mischung 2 Mischung 3 



A) 
B) 
C) 

Natriumlauryl- 
Sthersulfai (2 AO) 
(27-28% WAS) 
Wasser 
Ergebnis 



10 



50 



40 

klare 

einheitl 

L6sung 



10 
50 



40 

klare 

einheitl 

L&sung 



10 
50 



40 

klare 

einheitl 

L&sung 



In eincm wciteren Vcrsuch wurde die SchaumfShig- 
keit eincr Schsumbadrahmenrczeptur mil ZusStzen der 
cinzclncn ROckfciiungsmiltel untersucht 



Tabelle II 

Mischung 1 Mischu ng 2 Mischunf 3 Mischung 4 Mischung 5 

Bestandteile 

Natriumlauryllihersulfat 60 60 60 60 fio 

(2 AO) (27-28% WAS) 

Nairiumiaurylsulfat 5 5 _ 5 5 c 

(uber 90% WAS) " ~ 



Misrhung I Mischung J Mischu^ MUchung 4 



Besiandtcilc 

Isopropylmyristit 

A) 

B) 

C) 

Wuser 
Aussehen 

Schaumvermbyen 
Anfangsvolumen in ml 1 Minute 
nach dem Schlagen 

0p5 g/Uter 

1,0 g/Liicr 

2.0 g/Litcr 

Zerfall des Schaumvolumens in 
ml/Minute 

0^ g/Uter 

1.0 g/Liter 

2,0 g/Liicr 



35 
Uar 



260 
510 
660 



2.0 
5i 
8X) 



30 30 
trOb. abfesetzt klar 



170 
250 
330 



23 
33 
63 



300 
490 
610 



4fi 



Mitchung 5 



30 
kl&r 



340 
490 
640 



43 

w 

3.0 



5 

30 
kltr 



240 
400 
540 



13 
4^ 
63 



Die Schaumkrafi dcr cinzelnen Mischungen wurde in 
dcr Schlagschaummaschine nach DIN 53 902 gemessen, 
wobci als Ma6 das Schaumvolumen dienit Die 
Schaumzahlen wurden bei 45*C in Wasscr von 10*C 
dcuischcr H»ne mit 30 SchJfigcn festgesiellt Gemessen 
wurde I Minute nach Beendigung des Schlagens und 21 
Mmuicn nach Beendigung des Schlagcni Atis der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 Minuien « 
wurde der Zerfall des Schaumvolumens in ml/Minute 
errechnet Die angegebcnen Mengcn g/1 beziehcn sich 
auf das jeweilige Gemisch. 

Wie vorsiehender Tabclle lu entnehmen isi. stnd die 
Schaumzahlen der Mischungen mit einem Cehalt an den 4o 
erfmdungsgemJBen RDckfettungsmiiteln wcsentlich 
gunsiiger als bei Verwendung von Isopropylmyristat als 
Ruckfettungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanien kaum nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenreicpiuren fOr 4^ 
kosmetische Zubereitungen mit einem Gehalt an erfm- 
dungsgemaDen ROckfeitungsmitteIn angcgcbea 



Shampoo klar 

Natriumlaurylsulfat (2 AO) 

(27-28% WAS) 
Kokosfetuflurediflthanolamid 
ROckfettungsmittel A) 
Wasser 

Shampoo fOr trockenes Haar 

Natriumlauryllthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfetulur'ediithanolamid 
Kokosfcttsiuremonolthanol- 

amidpasie 30%ig 
Viumin F wasserldslich 
ROckfettungsmittel B) 
Wasser 



40 Gew.-Tlt 

6 Gew.-Tlt. 
lOGew.-Tle. 
44 Gew.-Tle. 



20 Gew.-Tlt 

5 Gew.-Tle. 

3 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle. 

03 Gew.-Tle. 
25,0Gew.-Tlc. 
413 Gew.-Tle. 



Schaumbad 

NatriumlauryUthersuIfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfettsluredtfithanolamid 
Fichtennadet6l 
ROckfettungsmittel Q 
Wasser 



Haarwasser 

Isopropanol 
Menthol 

PanioihenMurcs Calcium 

Viumin H 

Jnosit 

Parfum 

ROckfettungsmittel Q 
Wasscf 



w Rasierwassernach dem Rasiercn 

Athylalkohol 96%ig 
Menthol 
Kampfer 
Perubalsam 
Parfum 
Glycerin 

Hamamelisextrakt 
BorsAure 

ROckfettungsmittel A) 
Wasser 



Sonnenschutzcreme 

Kolloidriisperses Gemisch aus 
90 Teilcn Cetylstearyl- 
aJkohol und 10 Teilen 
Natriumlaurylsulfat 

2-Octyl-dodecanol 



5-5 



Ml 



30 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 
lOGew.-Tlc. 
35 Gew.-Tle, 



60 Gew.-Tle. 

0^ Gew.-Tle. 

0.05 Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle, 

0,10 Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle. 

5,0 Gew.-Tle. 
3335 Gew.-Tlt. 



65,0Gew.-Tlc 

03 Gew.-Tle. 

0,2 Gew.-Tle. 

0,1 Gew.-Tle. 

03 Gew.-Tle. 

5,0 Gew.-Tle. 
1 0X) Gew.-Tle. 

03 Gew.-Tle. 
10,0 Gew.-Tle. 

83Gew..Tk. 



10 Gew.-Tle. 



10 Gew.-Tle. 



11 



Son nc nschutzcrcme 
ErdnuBdl 
Lichtschutzmittel 
ROckfcttungsmittel B) 
Wasser 

Nagellackentfemer 

Athylacctfit 
Ace ion 



24 051 



5 Gcw,-Tie. 

2 G€w.-Tlc. 
20 Gcw.-Tlc. 
53 Gcw.-Tle. 



35 Gcw.-Tlt. 
35 Gcw.-Tlt. 



Butylacctat 
Buunol 

Ruckfettungsminel C) 



10Gew.-"ne. 
5 Gcw-.Tlc. 
15 Gcw.-Tle, 



Die erfindungsgemaBen Ruckiettungsmittel sind be- 
sondcrs voncilhaft in kosmetischen Reinigungsmitteln 
cinsctzbar. weil sie keinen nenncnswenen, ungunsugen 
EinfluB auf das Schaumvermogen der tensidhahigen 
Froduktc ausuben. bzw. weil sie bereits eine gute 
L6slichkeit in Alkohol-Wasser-Gemischen besiuea 



